ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ К ДИЗАЙНУ:
1. В работу принимаются файлы в формате Corel DRAW  и  Adobe Illustrator.

2. Разрешение растровых изображений 300-350 dpi в формате TIFF или EPS (если используются пантоны).
3. Вставленные в верстку растровые изображения должны быть продублированы отдельными файлами.
4. Все спецэффекты типа прозрачности, теней и т.п. конвертируйте в растровые изображения.
5. Минимальная толщина линий, объектов и их контуров должна составлять 0,2 мм.

6. Минимальный размер шрифта 4 pt, для "выворотки" 6 pt (уменьшение не гарантирует качество).
7.  Растр не должен уходить в 0%. Минимальный процент растра - 5.
8. При разработке элементов дизайна по возможности используйте цвета с двумя составляющими CMYK, для мелких элементов одна составляющая.
9. Для определения триадных “Process” цветов должны использоваться каталоги “PANTONE solid Process”, смесевых — “PANTONE Formula Guide”(для Corel DRAW пантоны должны быть указаны из цветовой палитры Pantone Matcing System 12 версии CDR). Присутствие в файле любых объектов RGB недопустимо.
10. Черный текст и линии — 0/0/0/100
11. Текстовую часть рекомендуется печатать наложением(оверпринтом). Цвет мелкого шрифта в 1 прогон, т.е. 1 составляющая CMYK, либо 1 пантон. 

12.  Шрифты используемые в дизайне должны быть предоставлены вместе с дизайном
13.  Количество красок в дизайне не более 8.    Необходимо показать (на отдельной странице или слое) где подкладывается белый  цвет (грунтовка).
Внимание!

Оттиски с принтера эталоном цвета служить не могут! 

В качестве критерия цвета может служить указанный номер пантона.  В этом случае печатник ориентируется по пантонному вееру.

Также возможно ориентироватрься на печатные образцы, которые уже печатались ранее в нашей типографии.

В случае, когда цвет принципиален, желательно присутствие заказчика на приладке.
